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 Gerbiami vartotojai, 

 

 Skaitydami ši vadov�  J� s susipa�insite su nauju ir unikaliu b� du, padedan� iu 

išspr� sti globali�  tem�  – nuos� d�  šalinim�  iš vandentiekio sistem� . Kadangi MERUS® 

(„merus“ – lot. švarus, neu�terštas) prietaisai veikia pagal visiškai nauj�  princip�  ir yra 

sunkiai palyginami su tradicin� mis fizin� mis vandens apdorojimo priemon� mis, 

pabandysime kaip �manoma suprantamiau paaiškinti Jums kaip gi veikia MERUS® 

prietaisai, kok� poveik� jie daro vandeniui ir jo sud� tin� ms dalims, kokiose sferose 

pritaikomi. Taip pat aptarsime stipriasias bei silpnasias jo puses ir pasidalinsime savo 

patirtimi.  

 

 Vanduo pasi�ymi daugeliu savybi� . Neprisotintas vanduo priklauso agresyviems 

skys� iams ir ypatingai kenkia metalams, tod� l prasideda korozija ir netgi geriausios 

kokyb� s ner� dijantis plienas neapsaugotas nuo jos.  

 Beveik kiekviename vandenyje yra ištirpusi�  kalki�  ir jos tampa problema 

tuomet, kai iškrinta ir nus� da ant pavirši� . Kuo aukštesn�  temperat� ra – tuo daugiau 

kalki�  iškrinta. Kita prie�astis – vandens garavimas, o vandenyje ištirp�  mineralai – 

kalk� s – negali išgaruoti, tod� l pasilieka.  

 D� l r� d�i �  ir kalki�  nuos� d�  patiriami nuostoliai.  

 Dar vien�  b� da – biopl� vel� , kuri�  sudaro mikroorganizmai. Ši pl� vel�  yra tam 

tikra korozijos forma, pa�eid�ianti vamzd�ius. 

 

 Iki šiol buvo �inomi keli ši�  problem�  sprendimo b� dai, pvz..: cheminis ir 

mechaninis. Ta� iau d� l vien�  ar kit�  prie�as� i�  šie b� dai nebuvo pakankamai efektyv� s 

arba reikalavo nema��  l� š� , tod� l grupei mokslinink�  iš Sindelfingeno (Vokietija) kilo 

mintis panaudoti nat� ralias vandens savybes. Viskas prasid� jo nuo id� jos ir �vairi�  

mokslini�  tyrim�  d� ka buvo gautas svarbus rezultatas: skys� ius gali teigiamai veikti 

virpesiai.  
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 Tai k�  gi gali MERUS®? 

 Visi tradiciniai chemin� s ar fizin� s kilm� s prietaisai veikia toje vietoje, kur jie yra 

instaliuoti. Šie prietaisai dozuoja chemikalus, sukuria j� g�  lauk� , kuris paprastai turi 

paveikti kalkes arba sustabdyti korozij� . Pasiekti pakitimai da�niausiai n� ra ilgalaikiai: 

po keleto valand�  v� l viskas gr��ta � pirmin�  pad� t�, o dozuojami chemikalai po kurio 

laiko sunaudojami. Kadangi vanduo da�niausiai ilgiau u�silaiko vamzdyje, negu trunka 

pakitimai, tai tod� l tradiciniai prietaisai ma�iau naudojamose vamzdyno dalyse turi 

da�niausiai tik labai ma��  poveik�.  

 Tai ir yra vienas did�iausi�  MERUS® privalum� , jog jis vienodai veikia visame 

vamzdyne. Virpesiai, patenkantys � vanden�, greitai plinta vandens tek� jimo kryptimi ir 

ten išlieka ilg�  laik� . Kiekvien�  kart�  prad� jus vandeniui tek� ti, virpesiai atsinaujina. 

Rezultatas – vanduo veikia r� dis ir kalkes, tod� l MERUS® prietaisai yra veiksmingi 

visoje sistemoje.  

 

 

 

 Kiekvienas k� nas arba kiekviena med�iaga turi savo virpesius, taip vadinamus 

pagrindinius molekulinius virpesius, kitaip dar vadinamus „Brauno“ molekuliniais 

virpesiais. Visi �inome, jog kiekvien�  k� n�  sudaro molekul� s, kurios yra sudarytos iš 

atom� . Atomai n� ra stand�iai susijung�  ir nuolat juda, ko pasekoje atsiranda molekuliniai 

virpesiai. MERUS® prietaisai perduoda interferuotus ir rezonansinius virpesius � vanden�, 

vanduo juos priima ir jie sklinda vandentieku toliau vandens tek� jimo kryptimi, o 

rezultatas – virpesi�  paveiktas vanduo veikia kalkes ir r� dis, keisdamas j�  savybes ir 

nuos� dos palaipsniui išplaunamos iš sistem� .  
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Šie virpesiai išlieka vandenyje labai ilgai. ir ma�� ja tik tuomet, jeigu vanduo 

patenka � stipr�  elektrin� lauk� . Teisingai parinkus MERUS® instaliavimo viet�  ir nesant 

jokiems trukd�iams, t.y. esant idealiomis s� lygomis, poveikis išlieka 10 km atstumu.  

 Vienas da�niausiai u�duodam�  klausim� : kaip gali b� ti perduodami virpesiai, 

jeigu iš išor� s netiekiama jokia energija? Sud� ting�  gamyklos �rengini�  pagalba 

MERUS® prietaisai yra �kraunami, o �krova išsaugoma ir kaupiama.  

 

 Firma „Merus GmbH“ turi taip vadinam�  duomen�  bank� , kuris gautas tiriant 

vanden� iš �vairi�  pasaulio šali� . Tokio b� du yra nustatoma problema ir jos sprendimo 
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b� das. Šie duomeny yra saugomi ir analizuojami. Remiantis šia informacija v� liau 

�kraunami MERUS® prietaisai.  

 

 Kur ir kaip parenkama MERUS® instaliavimo vieta? 

 MERUS® montuojamas ant vamzd�io, kuriuo teka vanduo. Jums bus reikalinga 

izoliacin�  juostel� , raktas ir �inoma MERUS® �iedas.  

SVARBU:  

�  MERUS® prietaisas negali tur� ti kontakto su 

metalu; 

�  MERUS® prietaisas negali tur� ti kontakto su 

vandeniu; 

�  elektros laidai, kuriais teka srov� , turi b� ti ne 

ar� iau kaip 50 cm/ (220 V) nuo instaliavimo 

vietos (elektros laukui matuoti yra special� s 

prietaisai);  

�  MERUS® prietaisas negali b� ti instaliuotas 

stipriame magnetiniame lauke; 

�  instaliuojant svarbu tampriai sujungti abi 

prietaiso dalis (priešingu atveju preitaisas 

netenka iki 50% savo funkcionalumo); 

�  ant MERUS® prietaiso krašto nurodyt�  

str� ly� i�  kryptis turi sutapti su vandens 

tek� jimo kryptimi. 

 

 

 Montuojant MERUS® prietais�  Jums reikia �inoti išorin� vandens vamzd�io 

skresmen� ir vandens debit� . Tuomet gal� site nustatyti kokio �iedo Jums reikia.  
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�iedo 
dydis 
coliais 

Vamzd�io 
apimtis iki, 

mm 

Svoris, 
g 

Dydis 
mm, A 

Dydis 
mm, B 

Dydis 
mm, C 

Dydis 
mm, D 

Standart. 
s� naudos 
m3/ par�  

Pramon. 
s� naudos 
m3/ par�  

½ 66 191 21 65 22 25 12 100 
¾  83 195 26.5 75 24.25 20 12 100 
1 106 199 34 75 20.5 23 12 100 

1 ¼  133 182 42.5 75 16.25 25 12 100 
1 ½  149 305 47.5 100 26.25 20 24 200 
2 191 252 61 100 19.5 23 24 200 

2 ½  237 1014 75.5 150 37.25 30 36 300 
3 279 860 89 150 30.5 30 36 300 
4 357 2128 114 200 43 40 48 400 
5 439 1592 140 200 30 40 48 400 
6 543 4900 173 300 63.5 40 72 576 
8 731 2791 233 300 33.5 40 96 768 
10 904 6490 288 400 56 40 120 960 
12 1061 3563 338 400 31 40 140 1152 

 

�iedo 
dydis 
coliais 

�ym � jimas Vamzd�io 
apimtis iki, 

mm 

Svoris, 
g 

Dydis 
mm, A 

Dydis 
mm, B 

Dydis 
mm, C 

Dydis 
mm, D 

Pramon. 
s� naudos 

m3/ h 
2 ½ HCI 237 2035 75.5 150 37.25 60 80 
4 HCI 357 3200 114 200 43 60 250 
6 HCI 543 7500 173 300 63.5 60 550 
10 HCI 904 9600 288 400 56 60 725 

 

HCI = High Capacity Industry 
P.S. Yra ir didesni�  �ied� , jie gaminami pagal spec. u�sakymus.  
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 Kokiose sferose naudojamas MERUS® prietaisas? 

 MERUS® galima naudoti vamzdynuose iš bet kokios med�iagos. Montavimo 

vietoje neutr� t�  b� ti elektros lauko, kadangi nuolatinis elektros lauko poveikis (>50 V/ 

m) gali prietais�  iškrauti. Toliau palankesn� s yra sausos patalpos, kadangi vanduo ant 

prietais�  gali sukelti korozij� , kas kenkia prietaiso �krovimui.  

 Apdorot�  vanden� taip pat veikia elektros laukai. Jei vanduo teka per stipr�  

elektros lauk� , tai jis praranda savo savybes. Tokiu atveju gali prireikti sistemoje 

�montuoti daugiau paskirstyt�  prietais� .  

 Panaudojimo sfera labai plati: šilumokai� iai, boileriai, vandens siurbliai, šuliniai, 

aušintuvai, g� linimo �renginiai, garo generatoriai, u�daros cirkuliacijos sistemos, 

vandentiekis, arbatinukai, skalbimo mašinos ir pan..  

(kitos sferos bus aptariamos tiek klausimuose, tiek patirties aprašyme) 

 

 Kaip nustatyti MERUS® veikim� ? 

 MERUS® vandens chemini�  savybi�  visiškai nekei� ia. Poveikio negalima 

išmatuoti paprastos analitikos (kietumo nustatymas) metodais. Ta� iau yra kiti b� dai, 

kurie parodo, jog MERUS® prietaisas veikia: 

 Korozija. Ji da�niausiai atsiranda vamzdynuose ir mašinose. � ia gele�ies kiek� 

vandenyje galima išmatuoti. 	montavus MERUS® iš prad�i�  gele�ies kiekis vandenyje 

�enkliai padid� ja, o v� liau ma�� ja ir pagaliau yra ma�esnis, negu prad�ioje. Vandens 

m� ginius galima imti vienoje arba keliose vamzdyno vietose.  

 Šilumokaitis. Šioje sferoje naudojama da�niausiai. Šiuo atveju matuojamas 

kintantis sl� gis. Pastebima, jog po MERUS® prietaiso instaliavimo sl� gi�  skirtumas 

ma�� ja. Kitas paprastas metodas – aušinimo/ šildymo pasiektas efektas.  

 Vizualin� . Patartina prieš statant �ied�  u�fiksuoti nuos� d�  stov�. Po kurio laiko 

nuos� dos tampa puresn� s, j�  sluoksnis plon� ja. Kitas b� das, jeigu n� ra galimyb� s 

u�fiksuoti nuos� das, vandes spalva. Ten, kur vamzdyno b� kl�  yra ypa�  bloga, daug 

r� d�i � , po MERUS® prietaiso instaliavimo kur� laik�  gali tek� ti tamsesnis vanduo. Tai 

reiškia, jog nuos� dos aktyviai plaunamos iš sistemos.  
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 Galite atlikti mini eksperiment� : � kibir�  arba stiklin�  �pilkite �krauto vandens ir 

�d� kite � š� vanden� u�kalk� jusius arba u�r� dijusius m� ginius. Kalk� s ir r� dys tirpsta ir 

krinta ant dugno. Sur� dijusiuose vamzd�iuose po kurio laiko taip pat pasteb� site juod�  

spalv� . Šiuo metodu galima apdoroti u�kalk� jus�/ sur� dijus� prietais� . Jeigu kalk� s iki 

galo neištirpsta, jos suminkšt� ja ir jas bus galima lengvai pašalinti.  

 

 M� s�  darbo patirtis Lietuvos rinkoje 

 Dirbdami Lietuvos rinkoje susid� r� me su �vairiomis problemomis. Ryškaiusias j�  

aptarsime. Be abejo, �gijome �vairios patirties: teigiamos ir neigiamos, tod� l 

pasidalinsime ne tik pasiekimais, bet ir nesekm� mis.  
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 Keltas „Kaunas“  

Problema: 

 Karšto g� lo vandens paruošimo katiluose kaupdavosi kalki�  nuos� dos, tod� l 

katilus tekdavo valyti chemiškai. Tai atnešdavo didelius nuostolius, nes saugant metal�  

ne visa chemija tinka. Taip pat šis valymo b� das reikalavo dideli�  elektros inergijos 

ištekli� .  

Sprendimo b� das: 

 Prieš instaliuojant MERUS® prietais�  prie vieno katilo (ant vandens tiekimo 

vamzd�io) – palyginimui buvo paimti du katilai – jie buvo išvalyti chemiškai. Papildomai 

buvo naudojamas švediškas vanduo (ypatingai švarus).  

 Tik� tasi, jog bus sustabdytas kalki�  kaupimasis ant ten� . 

Rezultatas: 

 Pra� jus 2 m� n. bandojam laikotarpiui nustatyta, jog kalki�  kaupimasis ant ten�  

katile, prie kurio buvo instaliuotas MERUS® prietaisas, sustabdytas (pav. 3). Antrame 

katile nuos� d�  kaupimasis t� siasi toliau (pav. 4) 

 

  
  pav. 3      pav. 4 
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 AB “Panev� �io energija” 
 

Problema: 
 
 Šalto vandens vamzd�iuose kaupdavosi r� dys, kurios buvo šalinamos mechaniniu 

arba cheminiu b� du. 

Rezultatas: 
 
 Instaliavus MERUS® prietais�  ir pra� jus 2 m� n. bandomajam laikotarpiui buvo 

išpjautos vamzd�io dalys iš dviej�  skirting�  viet�  – su MERUS® prietaisu ir be jo.  

 Vamzd�io dalyje, kur buvo naudojamas MERUS® prietaisas, palyginus j� su kitu 

pavyzd�iu, pasteb� ta, jog korozija sustabdyta, kas matoma iš juodo gele�ies oksido 

sluoksnio (pav. 5). 

 

 
pav. 5 (kair� je – patams� jimas – gele�ies oksido sluoksnis) 
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 AB „Naujoji r � ta“ 
 
Problema: 
 
 Talpose, kuriose aušinamas radiatorius (pav. 2), kapiasi kietos kalki�  nuos� dos. J�  

šalinimas – reikalauja daug laiko ir l� š� . 

Sprendimo b� das: 
 
 Ant vamzd�io, kuriuo teka vanduo � aušinimo talpas, buvo instaliuotas MERUS® 

prietaisas. Tik� tasi, jog kietos kalk� s taps purios ir talpa bus išvalyta. 

 

 
pav. 2 (talpa, kurioje aušinamas radiatorius) 

 

Rezultatas: 

 Pra� jus bandomajam laikotarpiui nuos� dos nesuminkšt� jo, j�  nesuma�� jo. 
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Komentaras: 
 
 Kadangi vanduo iš talpos neišteka, o tik nedideliais kiekiais papildomas, talpoje 

lieka mineralai, kurie negali išgaruoti kartu su vandeniu. Kita – esmin�  neigiamo 

MERUS® prietaiso veikimo prie�astis – �d� miau ap�i� r� jus nuos� das talpoje nustatyta, 

jog tai ne kalk� s, o karamel� s pavidalo mas� , tod� l jos ir nepakeit�  savo strukt� ros. 
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 Toliau pateiksime Jums �vairias situacijas klausim�  ir atsakym�  forma. Tikim� s, 

kad rasite atsakym�  � savo r� pim�  klausim� .  

 

Ar gali b � ti MERUS® sumontuotas ant vamzd�io, esan� io po vandeniu? 

Negali. Vanduo yra puikus laidininkas, tod� l esant MERUS® po vandeniu jis kontaktuoja 

su vamzd�iu ir tai gali j� iškrauti. Ta� iau �ied�  galima izoliuoti nuo vandens, tuomet 

vanduo nekenks. 

 

Kaip galima apsaugoti MERUS® nuo vagys� i� ?  

Pats �iedas n� ra apsaugotas nuo vagys� i� , ta� iau �manoma pritaikyti specialius var�tus, 

kurie atsukami tik jiems pritaikytu raktu. Ši�  var�t�  galite kreiptis � tiek� j� . 

 

Kok � poveik� MERUS® turi magnetiniai laukai? 

Magnetiniai laukai turi neigiam�  poveik� ir gali iškrauti prietaisus. Tod� l instaliuojant 

�iedus reikia atkreipti d� mes� ne tik � elektros, bet ir � magnetin� lauk� . D� ja gamintojas 

negali tiksliai �vardinti kokio stiprumo magnetiniai laukai yra nekenksmingi. 

 

Kur galima pritaikyti MERUS ® laivuose? 

Geriamas vanduo. Talpose, kur laikomas ir paruošiamas geriamas vanduo (pvz. 

Katiliuose).  

Garo generatoriuose. Sistemose, kuriose j� ros vanduo perdirbamas � g� l�  vanden�.  

Aušintuvuose, �vairaus tipo šilumokai� iuose. 

 

Jeigu MERUS® sumontuotas ant vamzd�io lauke, ar kenkia jam lietus, sniegas ir 

pan.? 

Taip. 	vair� s krituliai, kaip sniegas ir lietus, kenkia �iedui. Tokiu atveju prietais�  reik� t�  

izoliuoti nuo krituli� .  
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Ar galima padengti MERUS® pavirši�  da�ais ar lakais, siekiant j� apsaugoti nuo 

vagys� i� ? Ar tai nekenkia �iedo veikimui? 

Galima. Prietaiso funkcionalumui tai nekenkia, ta� iau svarbu �inoti, jog padengus 

prietais�  laku arba da�ais jo nebebus galima pakeisti arba gr� �inti.  

 

Ar galima laikyti �iedus vien �  ant kito? 

Taip, galima.  

 

Ar abi �iedo pus� s b� tinai turi tampriai susijungti viena su kita ar pakanka to, jog 

jos suver�tos var�tais? 

Abi �iedo pus� s b� tinai turi susijungti ir neturi likti jokio tarpo. Tik tokiu atveju yra 

garantuotas 100% veikimas. Kitu atveju prietaisas netenka iki 50% poveikio.  

 

Kaip efektyviai nustatyti elektros ir magnetini�  lauk�  dyd�? 

Yra tam skirti prietaisai, kurie matuoja elektros ir magnetinius laukus. J�  b� na �vairi�  

r� ši�  ir �vairi�  gamintoj� .  

 

Kada vamzd�io vidus pasidengia juodu gele�ies odsido sluoksniu? 

Juodasis sluoksnis susidaro tuomet, kai b� na išplautos r� d�i �  nuos� dos ir pasirodo 

metalas.  

 

Jeigu aplinkoje, kurioje sand� liuojami arba pastatyti �iedai yra nuolatin �  20-30 V/ 

m �tampa, ar tai gali iškrauti MERUS®? 

Tokio dyd�io nuolatin�  �tampa gali pakenkti prietaisui ir j� iškrauti. Sand� liuojant, jeigu 

n� ra galimyb� s prietais�  perkelti � kit�  viet� , juos reik� t�  izoliuoti nuo elektros �tampos 

poveikio (ekranuoti patalp�  arba talp� ).  
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Jeigu prietaiso instaliavimo vietoje anks� iau buvo naudojamas tik chemiškai 

paruoštas vanduo, ar tai reiškia, kad chemijos reikia iš karto atsisakyti? 

Ne. Jeigu prieš tai buvo naudojamas chemiškai paruoštas vanduo, tai instaliavus 

MERUS® prietais�  galima arba chemij�  derinti kartu su prietaisu (jeigu reikalingas 

minkštintas vanduo), arba chemij�  palaipsniui ma�inti ir steb� ti rezultat� .  

 

Ar išliks MERUS® veiksmingas, jeigu vamzd�iu tekantis vanduo buvo apdorotas 

magnetine �ranga? 

Jeigu prie vamzd�io yra prijungta kokio nors magnetin�  �ranga, magnetas turi b� ti 

nuimtas, o jeigu t�  �ranga maitinama elektros energija, �ranga turi b� ti išjungta.  

 

Kokiu atstumu nuo MERUS® prietaiso instaliavimo vietos galima atlikti suvirinimo 

darbus? 

Atliekant suvirinimo darbus atsi�velgti � atstum�  nesigauna, kadangi pats principas yra 

per ��eminim�  (vamzdis da�nai naudojamas kaip laidininkas). Geriausia, atliekant 

suvirinimo darbus, MERUS® prietais�  nuimti.  

 

Ar padid � ja prietais�  efektyvumas, jeigu bus sumontuoti keli �iedai ant vieno 

vamzd�io? Ar jie tur � t�  b� ti montuojami vienas šalia kito, ar laikantis tam tikr�  

atstum� ? 

Taip, efektyvumas padid� jas priklausomai nuo prietais�  paj� gumo. Atstumas tur� t�  b� ti 

1-2 metrai.  

 

Ar MERUS ® prietaisas kei� ia vandens sud� t�? 

Ne, vandens sud� ties jis nekei� ia. 



 
MERUS ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 UAB “BMSK Baltic”, Savanori �  pr. 65A, 03149 Vilnius 
Tel. +370 5 2375626, faksas +370 5 2375628, www.bmsk.lt, merus@bmsk.lt 

 

Ar yra dar kokios nors aplinkyb � s apart jau �inom�  (izoliacin�  juostel� , vandens 

tek� jimo kryptis ir pan.), � kurias papildomai reik� t�  atkreipti d � mes�? Ar turi 

prietaiso poveikiui �takos vamzd�io vibravimas (pompos poveikis), dr� gm� ? 

Normalus oro dr� gnumas nekenkia prietaisui. Ta� iau jie tur� t�  b� ti apsaugoti nuo 

tiesioginio vandens poveikio (net gi kondensato). Vanduo gali sukelti tam tikras korozijos 

formas. Ji sukelia metalo pakitimus, o tai gali negr� �intinai sugadinti prietais� . Vamzd�io 

vibravimas neturi �takos prietaiso poveikiui.  

 

Kiek ilgai lieka virpesiai stovin� iame vandenyje? 

Esant idealioms s� lygoms, virpesiai išlieka kelias savaites, bet jeigu stovintis vanduo yra 

pompuojamas, tai virpesiai išlieka tik kelias dienas.  

 

Ar gali pad� ti MERUS® sunkiai pasiekiamose vietose? 

Taip. Kadanti virpesiai juda grei� iau nei teka vanduo, kiekvien�  syk�, kai tik vanduo 

prateka pro MERUS® prietais� , vanduo pasikrauna iš naujo ir pasiekia problematiškas 

vietas.  

 

Ar reikia MERUS ® prietais�  pakrauti pakartotinai? 

Esant normalios s� lygoms MERUS® prietaisas netrukdomai gali veikti 10 met� . Tod� l 

rekomenduotina perkrauti �iedus po 10 met� .  

 

Ar ištirpsta nuos� dos stovin� iame vandenyje, kuris �krautas MERUS® skleid�iamais 

virpesiais? 

Ne, nuos� dos neištirpsta. MERUS® tik pakei� ia j�  strukt� r� , jos tampa purios ir gali b� ti 

lengvai pašalinamos.  
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Kaip šalinti nuos� das, jeigu vanduo stovi talpose arba teka u�daroje sistemoje? 

Jeigu vanduo yra stovintis, nuos� dos niekur nedingsta. Ta� iau d� l MERUS® poveikio 

esamos nuos� dos yra minkštos, tod� l be vargo gali b� ti pašalintos mechaniniu b� du. 

Jeigu vanduo yra recirkuliacin� je sistemoje, geriausia �rengti �emiausiame taške 

nusodintuv� , � kur� nuos� dos gal� t�  nus� sti.  

 

Ar iškraunamas �iedas, jeigu u� keli�  dešim� i�  metr�  vamzd� kert�  elektros laidas? 

Ne, prietaiso jis neiškrauna, ta� iau toje vietoje, kur yra elektros laido s� lytis su vamzd�iu, 

vandens �krovimas silpn� ja ir palaipsniui dingsta. Jeigu n� ra galimyb� s pašalinti tok� 

laid� , reik� t�  u� jo, laikantis rekomendacij� , pastatyti dar vien�  MERUS® prietais� .  

 

Ar galima ant vamzd�io montuoti didesn� �ied � , nei yra reikalingas? 

Galima. Ta� iau tokiu atveju reiket�  pasir� pinti, kad vidinis prietaiso skersmuo b� t�  

tolygiai nutol� s nuo vamzd�io (pvz. privinioti daugiau izoliacin� s juostos arba �d� ti 

medinius kaištukus).  

 

Jeigu vandens s� naudos per par�  yra vienokios, o piko valandomis padid� ja, kokio 

dyd�io prietais �  rinktis: pagal da�niausiai esamas vandens s� naudas ar pagal piko? 

Pagal piko.  

 

Ar veikia MERUS® prietaisas r� gštis ir kitus skys� ius? 

Ne, MERUS® prietaisas skirtas vaneniui apdoroti ir su kitais skys� iais patirties n� ra.  

 

Jeigu prad� jus veikti MERUS® prietaisui pardeda tek� ti vanduo, prisotintas 

kalk � mis ir r � dimis, k�  daryti, kad nesugadinti gamybos? 

Tokiu atveju reik� t�  statyti vandens filtrus.  

 


